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Warmebrickenfreies

GleichméBige Hiille: Sorgfalt im Detail

Gute Losung - Balkon vor der Fassade
Konstruktion lsothermenkild
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Konstruieren

Was sind Warmebriicken?

Warmebriicken sind thermische Schwachstellen in der
Gebiaudehiille. Warme geht verloren, wodurch die Heizkosten
steigen. Die Oberflachen sind dort auch kilter, deshalb kann
sich die Feuchtigkeit aus der Innenluft niederschlagen und
unter Umsténden kann sich Schimmel bilden. Aus diesen
Griinden soliten Warmebriicken vermieden werden.

Anschlussstellen, Kellerwinde, Fenster oder Balkone kénnen
Warmebrlicken sein.

Eine extreme Warmebriicke ist beispielsweise eine aus-
kragende Balkonplatte. Stahlbeton ist ein guter Warmeleiter.
Er durchdringt die Ddmmung und leitet viel Warme nach
draulen.

Die meisten Wirmebriicken kénnen vermieden werden. Eine
gute Lésung ist 2.B,, den Balkon vor die Fassade zu stellen.

Was ist warmebriickenfreies Konstruieren?

Beim Passivhaus sind die Warmebriicken so stark reduziert,
dass sie rechnerisch nicht mehr beriicksichtigt werden
milssen: die Konstruktion ist wirmebrlickenfrei.
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